Eau Glycolée/ Eau

Intermédiaire (Echangeur
fluide/eau glycolée +
circulateur)

COP minimum pour un
investissement maximum et un
risaue maximum

1 - Infiltrations thermiques
Soleil, pluie et chaleur de I'activité humaine

2 - Infiltrations de substances : Déchets naturels et surtout
aujourd’hui les déchets de I'activité humaine.

Ces infiltrations sont principalement entrainé par gravité avec

les écoulement d’eau.

Terrain de recouvrement
ou a lieu une influence
quotidienne de I'activité
humaine et des apports hors
sol.

Profondeur jusqu'a 30 m
environ.

Nappe phréatique sous
influence extérieure

Sous sol vierge ou
aucune influence de
I'activité humaine a partir
de 30 m environ.

Détente directe/ Eau
Pas d’intermédiaire
COP maximum pour un

investissement minimum et
un risque minimum

Chaleur Latente
T° d’évaporation
-8°C

Chaleur Sensible
Aller : -3°C

_____ Retour : 0°C
Forage @
160 mm

Forage sans
incidence sur le
milieu naturel car il

est déja sous
l'influence de

I’activité humaine
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Forage @
70 mm

| Forage avec une

forte incidence sur le
milieu naturel vierge

Glycol cancérigéne !!!

De quantité négligeable (0,1 W/m2) il n’assure pas un apport qualitatif de

chaleur : 0,1 W/m2 en régime stationnaire. Pour extraire 10 00 kWh/an, il faudrait

une surface de 14 000 m2 (1,4 hectares) !!!
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Chaleur Latente
T° d’évaporation
-5°C




